
Especificaciones por modelo

www.beilite.mx
Ver. 1.1 – 05-2025



▪ ALTO PODER DE IMPACTO

▪ RENDIMIENTO DE TRABAJO CONSTANTE

▪ LARGA VIDA ÚTIL

▪ BAJO COSTO DE MANTENIMIENTO

▪ SISTEMA DE SERVICIO INTEGRAL POST VENTA

▪ ALTO VALOR RESIDUAL

La calidad cambia el futuro.
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BLT-135Datos técnicos informativos, pueden llegar a cambiar sin previo aviso. 14
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BLT 135
PARÁMETROS TÉCNICOS DEL MARTILLO HIDRÁULICO

CAJA CERRADA CON SUPRESIÓN DE RUIDO.

Largo Peso
Diámetro

de Pica

Caudal

de Aceite

Presión

de Alivio

Presión

de Operación

mm kg mm l/min bar bar

2730 1730 135 100 ~ 150 210 160 ~ 180

Presión N2

Cabeza Sup.

Presión N2

Acumulador

Frecuencia

de Impacto

Diámetro

Mangueras
Largo de Pica

Máquina 

Portadora

bar bar bpm pulg. mm t

6 ~ 8 55 ~ 60 350 ~ 500 1 1200 18 ~ 22
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