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13 BEILITE

_ BEILITE HYDRAULIC BREAKER

6 GRANDES VENTAJAS

= ALTO PODER DE IMPACTO

= RENDIMIENTO DE TRABAJO CONSTANTE

= LARGA VIDA UTIL

= BAJO COSTO DE MANTENIMIENTO

= SISTEMA DE SERVICIO INTEGRAL POST VENTA
= ALTO VALOR RESIDUAL
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La calidad cambia el futuro. www.beilite.mx lO'
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CAJA CERRADA CON SUPRESION DE RUIDO.

Diametro Caudal Presion Presion
de Pica de Aceite de Alivio de Operacion

Largo Peso

5237 11198 245 450 ~ 550 350 300 ~ 330

Presion N, Presion N, Frecuencia Didmetro . Maquina
Largo de Pica

Cabeza Sup. Acumulador de Impacto Mangueras Portadora

32~ 35 75 ~ 80 70 ~ 110 1-1/2 2050 90 ~ 130
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Datos técnicos informativos, pueden llegar a cambiar sin previo aviso.

PARAMETROS TECNICOS DEL MARTILLO HIDRAULICO

11
0
»
m

ISO 9001:2015
1SO 14001:2015
OHSAS 18001:2007

£ i&é S
(OEx BN CE =,
@ i i i i BLT-245 30

www.beilite.mx



La calidad cambia el futuro.

C€ 180

EL UNICO MARTILLO HIDRAULICO CHINO
EN LA ASOCIACION EUROPEA DE DEMOLICION

r..'
O}#:{O,
o S
R
1SO 9001:2015 @r,. :
1SO 14001:2015 % PR 5
OHSAS 18001:2007
www.beilite.mx




